Prikazy programu Telnet

Prikazy programu Telnet umozfiuju komunikovat zo vzdialenym pocitatom pouzivajlucim protokol
Telnet. Spustenim programu Telnet bez akychkolvek parametrov prejdete do kontextu programu
Telnet, ktory je oznaceny prikazom Telnet (Microsoft Telnet>). Z prikazového riadku programu
Telnet mdZete ku sprave poditaca zo spustenym klientom programu Telnet pouZit nasledujlice
prikazy. V prikazovom riadku klienta Telnet je mozné pouzit nasledujice prikazy:

open nazov_hostitelského_systému mozete vytvorit pripojenie k hostitelskému systému

close ukoncdite existujuce pripojenie Telnet

display mézZete zobrazit aktudlne nastaveni klienta programu Telnet

send modzete odosielat prikazy pre server Telnet. Podporované su nasledujlce prikazy:
o ao prerusi vystup

ayt odosle prikaz Are you there?

ESC odosle aktualny znak escape

ip prerusi proces

synch prevedie synchroniza¢nu operaciu servera Telnet

o brk odosle signal k preruseniu
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VsSetky ostatné prikazy s vynimkou prikazov uvedenych vyssSie budu serveru Telnet odoslané ako
textovy retazec. Napriklad prikaz sendabcd odo$le serveru Telnet retazec abed a server ho
zobrazi v okne relace programu Telnet.

quit program Telnet ukoncite

set PouZijete prikaz set s jednym z nasledujlcich argumentov, mozete nakonfigurovat
klienta programu Telnet pre aktualnu relaciu.

Bsasdel Stisnuti kldvesy BACKSPACE bude odoslané ako stisnuti klavesy DELETE.
codeset moznost Tento parameter je k dispozicii, len pokial je jazyk nastaveny na
japondinu. Nastavi aktualnu znakovou stranku na moznost, ktord moze byt jedna z
nasledujucich:

o Shift JIS

o Japanese EUC
o JIS Kanji

o JIS Kanji (78)
o DEC Kanji

o NEC Kanji

Rovnakad znakova strdnka by mala byt nastavend vo vzdialenom pocitaci. V predvolenom
nastaveni pouziva klient programu Telnet rastrové pismo. Pred pristupom k vzdialenému pocitaci
s nastavenou jednou z tychto znakovych strdnok je nutné nakonfigurovat klienta programu
Telnet na pouzivanie pisma TrueType, aby sa znaky zobrazovali spravne.

crlf Nastavi rezim nového riadku, v ktorom je klaves RETURN odesielana ako znaky 0x0D
a Ox0A.

delasbs Stisnuti klavesy DELETE bude odoslana ako stisnuti klavesy BACKSPACE.
Escapeznak Prepne z rezimu relace do rezimu prikazového riadku. Stisnutim klavesy
ENTER v rezimu prikazového riadku sa vratite do reZimu relace.

localecho Zapne opakovanie zadanych znakov v lokalnom okne relace.

logfilenazev Urcuje nazov suboru, do ktorého program Telnet zapise protokol dané
relace. Pokial' nezadate cestu k suboru, bude vytvoreny v aktualnom adresari. Zadanie
nazvu suboru protokolu suc¢asne zapne protokolovanie.

logging Zapne protokolovanie pre danu relaciu.

mode {console | stream} Urcuje operacni rezim.

ntlm Zapne overovanie NTLM.

term {ansi | vt100 | vt52 | vtnt} Urcuje typ terminalu, ktory ma klient programu
Telnet emulovat.

? Zobrazi pomocnika pre prikaz set.

unset modzete zakazat moznost skor povolenou prikazom set.

status mozete zistit, ¢i je poditac s klientom programu Telnet pripojeny.

?/help Zobrazi informacie pomocnika.
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